PRZETARG NA NOWA ODLEWNIE BREMBO
W DABROWIE GORNICZEJ
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WPROWADZENIE

Brembo planuje inwestycje obejmujgcg nowy zaktad produkcyjny w Dgbrowie Goérniczej (w dzielnicy
Tucznawa). Projekt przewiduje budowe odlewni zeliwa oraz powigzanych budynkéw i infrastruktury.

W tym celu Brembo zaprasza zainteresowanych dostawcéw do wziecia udziatu w procesie
kwalifikacyjnym przeprowadzanym przez spotke oraz — w przypadku zakwalifikowania sie — do ztozenia
oferty zgodnie z zasadami okreslonymi ponizej.

ZASADY OGOLNE | WYMAGANIA

1.1.

Wszyscy zainteresowani dostawcy muszg udowodnié, ze posiadajg niezbedne zdolnosci
produkcyjne, wiedze, organizacje i doswiadczenie umozliwiajgce spetnienie wymagan projektu.
Brembo przeprowadzi wstepng kwalifikacje zainteresowanych dostawcéw zgodnie ze swoimi
standardowymi kryteriami kwalifikacyjnymi wskazanymi ponizej. Kryteria sg rézne dla ré6znych
typdw maszyn zgodnie z ponizszg tabelg po zakohczeniu tego procesu zakwalifikowani
dostawcy zostang zaproszeni do ziozenia ofert.

S Linia do . . .
Kolby i wozki produkeji form Piaskownia Beben Piec do wytopu Inne

A) Doswiadczenie w dostawach podobnego urzadzenia
w ciggu ostatnich 5 lat (rozmiar taki sam lub wiekszy) X X X X X X

B) Kondycja finansowa oraz gwarancja bankowa na przedptaty

przed dostawa. X X X X x X
C) Przynajmniej trzech klientéw z branzy odlewniczej i jeden

z branzy motoryzacyjnej X X X X X X
D) Rozmiar spotki (co najmniej 15 pracownikéw na umowe

o prace na czas nieokreslony i obrét co najmniej 3 min euro) X X X X X X
E) Dostawa DDP X X X X X X
F) Cenaw euro X X X X X X
G) Serwis z Europy X X X X X

1.2.

1.3.

1.4.

151

Przetargi zostang podzielone na dwa gtéwne obszary — projekt odlewni i projekt budynku
(w oddzielnym dokumencie).

Zakwalifikowani dostawcy sg proszeni o uwazne zapoznanie sie ze specyfikacjg. Dostawcy
powinni wskazac rozbieznosci w specyfikacji lub przedstawic zalecane przez nich pozycje przed
ztozeniem ofert. Wszelkie pozycje kosztowe wskazane po ztoZzeniu ofert nie bedg uwzgledniane.

Dostawca odpowiada za wszelkie braki w specyfikacji dotyczace projektu, produkcji, nadzoru
lub materiatéw istotnych elementéw potrzebne w celu zapewnienia na rzecz Brembo
kompletnego i bezpiecznego systemu dziatajgcego z okreslong wydajnoscig. Takie braki nie
uprawniajg dostawcy do dochodzenia roszczen o dodatkowe kwoty z tytutu materiatéw lub
robocizny.

Ze wzgledu na konieczno$¢ ochrony informacji prawnie zastrzezonych lub wrazliwych, w tym
tajemnic handlowych, jak réwniez ochrony swoich uzasadnionych intereséw handlowych,
Brembo zastrzega sobie prawo, na kazdym etapie procesu kwalifikacji dostawcoéw lub oceny
ofert az do podpisania umowy, do wykluczenia z udziatu w przetargu, wedtug wtasnego uznania
i bez podania przyczyn, dowolnego podmiotu lub podmiotéw. Brembo nie ponosi zadnej
odpowiedzialnosci w tym zakresie, co kazdy uczestnik akceptuje poprzez zaangazowanie sie
w proces kwalifikacji dostawcéw lub oceny ofert.

PROJEKT ODLEWNI

2.1
2.1.1.

Opis i wymagania dotyczace sprzetu

Projekt zaktada budowe nowej odlewni, w ktérej produkowane bedg odlewy tarcz hamulcowych.



2.1.2. W celu produkcji odlewéw Brembo dokona zakupu zautomatyzowanej duzej linii do formowania
w piasku, pieca topielnego i innego sprzetu.
2.2. Zakwalifikowanie wykonawcow i zaproszenie do skladania ofert
2.2.1. W celu zakwalifikowania sie do udzialu w przetargu kazdy zainteresowany dostawca musi
przedstawi¢ na piSmie, zgodnie z powyzszg tabelg z punktu 1.1, dowdd posiadania
wczesniejszego odpowiedniego doswiadczenia, w tym liste ostatnio zainstalowanego
podobnego sprzetu (z mozliwo$cig przeprowadzenia przez inzynierébw Brembo wizyty w celu
dokonania poréwnania (ang. benchmarking visit)), a takze dokument potwierdzajgcy sytuacje
finansowg (o$wiadczenie, ze bank bedzie w stanie udzieli¢ gwarancji bankowej / poreczenia na
zlecenie objete umowg). W przypadku pozostatych kryteriow kwalifikacyjnych takich jak oferta
w EUR czy dostawa DDP wystarczy oswiadczenie uczestnika o spetnianiu tych kryteriéw.
2.2.2. Brembo poinformuje w ciggu 7 dni od ogtoszenia przetargu odpowiednich dostawcow, ze zostali
zakwalifikowani do udziatu w przetargu zgodnie z zasadami przedstawionymi powyzej.
2.3. Dokumenty udostepniane zakwalifikowanym dostawcom
2.3.1. Po zakonczeniu procesu kwalifikacji specyfikacja wyposazenia technicznego zostanie
udostepniona wytgcznie zakwalifikowanym dostawcom.
2.3.2. Formiernia, przerobownia piasku, linia topienia, rdzeniarnia, system odpylania i strefa
wykanczania zostaly szczegétowo opisane w Specyfikacji wyposazenia technicznego.
2.3.3. Na zadanie wytgcznie zakwalifikowanych dostawcéw bedg im roéwniez udostepniane
nastepujgce standardy Brembo:
o ZAtACZNIK A — Norma odlewnicza obowigzujgca w Brembo
o ZAtACZNIK D — Zasady BHP i ochrony srodowiska
o ZALACZNIK F — Zakres obstugi podczas montazu
o ZALACZNIK G — Uruchomienie sprzetu
o ZALACZNIK H — Wydajnos¢ sprzetu
o ZALACZNIK | — Instrukcja dotyczgca dokumentéw
o ZALACZNIK J — Instrukcja dotyczgca oznakowania opakowan
o ZALACZNIK K — Planowanie i raportowanie postepow
o ZALACZNIK O — Harmonogram
2.3.4. Wykaz sprzetu oraz terminy sktadania poszczegdlnych ofert sg nastepujace:
Pozycja nr | Opis Wymagania Termin skladania ofert
2341 Suwnice 2 suwnice zatadunkowe 26.04.2023
i 7 suwnic serwisowych
2.3.4.2 Wézki zatadowcze 36 ton na godzine 26.04.2023
2.3.4.3 Dozownik zelazostopdw beczka tadujgca 1 tona 26.04.2023
2.3.4.4 Piec topielny 2 tandemy 26.04.2023
2.3.45 Linia formierska 250 form na godzine 26.04.2023
2.3.4.6 Piec Zalewowy 250 form na godzine 26.04.2023
2.3.4.7 Przerobownia piasku 330 ton na godzine 26.04.2023
2.3.4.8 Beben oczyszczajacy dla 45 ton na godzine 26.04.2023
2.3.4.9 Maszyna do $rutowania dla 45 ton na godzine 26.04.2023
2.3.4.10 Strzelarka do rdzeni minimum 80 litréw na strzat 26.04.2023
2.3.4.11 System odpylania dla catej odlewni 26.04.2023
2.3.4.12 Przenosniki dla 45 ton odlewéw na godzine 26.04.2023
2.3.4.13 Przenosniki koncowe dla 45 ton odlewéw na godzine 12.05.2023
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| Skrzynie formierskie | 1200x1200cm | 30.04.2023

2.4.
24.1.

2.4.2.

2.4.3.

24.4.

2.4.5.

2.4.6.

24.7.

2.4.8.

2.4.9.

2.4.10.

2.4.11.

2.4.12.

Skladanie ofert

Zakwalifikowani dostawcy mogg zosta¢ poproszeni o udziat w spotkaniu poprzedzajgcym
ztozenie ofert oraz o wizyte na miejscu w celu zapoznania sie z aktualnym stanem i petnego
zrozumienia warunkow ,w terenie”.

Wszystkie oferty sktadane przez zakwalifikowanych dostawcéw muszg zawieraé:

0] szczegotowy, z podziatem na kategorie, opis systemoéw, ktére bedg dostarczane, w tym
szczegbtowy rysunek rozmieszczenia,

(ii) zestawienie cen w Arkuszu Ofertowym dotgczonym do kazdej specyfikacji technicznej,

(iii) oswiadczenie, ze nie wystepujg odstepstwa od specyfikacji Brembo Iub liste
zastosowanych odstepstw,

(iv) pisemne oswiadczenie wyszczegodlniajgce gwarancje udzielang na kazdy element
sprzetu.

Brembo zastrzega sobie prawo do odrzucenia kazdej oferty, ktéra nie jest zgodna ze
specyfikacjami.

Jako czesc¢ oferty nalezy ztozy¢ harmonogram w programie Microsoft Project przedstawiajacy
inzynierie, zakup materiatdw, montaz sprzetu, testy i dostawe.

Zakwalifikowani dostawcy przedstawia w swoich ofertach szczegotowe zestawienie
poszczegolnych gtéwnych pozycji sprzetu stosowanych w systemie.

W przypadku korzystania z ustug podwykonawcéw do celéw produkcji, oferta musi réwniez
zawiera¢ wykaz dostawcédw obejmujgcy nastepujace dane: firme spétki, imie i nazwisko oraz
numer telefonu osoby kontaktowej.

Obecnie przewiduje sie, ze Brembo dokona zakupu sprzetu, a wszystkie kwestie handlowe
zostang omoéwione i ustalone z Dziatem Zakupéw Brembo.

Dostawcy bedag zobowigzani do zaprojektowania, opracowania i dostarczenia kompletnego
systemu w celu spetnienia wymagan procesowych okreslonych w specyfikacji kazdego
konkretnego obszaru. Obejmuje to inzynierie projektowa, szczegdtowg inzynierie, produkcje
i zakup sprzetu, nadzér nad montazem, uruchomienie i szkolenie oraz calg odpowiednig
dokumentacje.

Dokumentacja, ktorg nalezy dostarczy¢, obejmuje instrukcje obstugi i konserwacji wszystkich
urzagdzen, systemédw sterowania, systemow elektrycznych i mechanicznych, programéw
i podsysteméw. Cata dokumentacja zostanie dostarczona w jezyku angielskim i polskim.
Wszystkie funkcje sterowania i instrukcje wyswietlane na urzgdzeniach powinny by¢ w jezyku
angielskim i polskim.

Konstrukcja urzadzen powinna uwzglednia¢ warunki eksploatacji wystepujgce w Dabrowie
Gorniczej (w dzielnicy Tucznawa).

Konieczne bedg rysunki zatwierdzajgce urzadzenia dla catego systemu, w tym schematy ogdine
i uktady fundamentow z obcigzeniami, jak réwniez rysunki schematu zasilania elektrycznego
i sterowania. Jednak zatwierdzenie Brembo nie zwalnia dostawcy z obowigzku dostarczenia
dobrze dziatajgcego i bezpiecznego systemu, poniewaz to wykonawca ponosi ostateczng
odpowiedzialno$¢ za projekt.

Wszystkie oferty muszg zawieraé proponowany przez dostawce termin dostawy sprzetu.



2.4.13. Do Brembo nalezy dostarczy¢ szes¢ (6) kompletnych kopii papierowych dwéch (2) plikéw
elektronicznych catej dokumentaciji technicznej w jezyku angielskim i polskim. Dwie kopie bedg
wstepnymi dokumentami wysytanymi wraz ze sprzetem do uzytku podmiotéw dokonujgcych
montazu.

2.4.14. W oparciu o otrzymane oferty Brembo moze z oferentami prowadzi¢ negocjacje w celu
doprecyzowania warunkéw oferty lub uzyskania korzystniejszych warunkéw. W takim
przypadku po przeprowadzeniu negocjacji z danym oferentem moze on ztozy¢ Brembo
ostateczng oferte uwzgledniajgcg wynik negocjacji.

2.4.15. Prezentacje i oferty firmy nalezy przesyta¢ w dwéch egzemplarzach na adres:

Woijciech Piernikarz

Project Manager / Menedzer Projektu

Brembo Poland Sp. z o.0.

ul. Rozdzienskiego 13, 41-308 Dagbrowa Gérnicza
E-mail: Wojciech_Piernikarz@brembo.pl

Tel. kom. +48 697 773 674

Tomasz Kozuszkiewicz

Brembo Purchasing Department / Departament Zakupéw
ul. Rozdzienskiego 13, 41-308 Dgbrowa Gérnicza
E-mail: Tomasz_Kozuszkiewicz@brembo.pl

Tel. kom. +48 693 933 834

2.5. Wybor najlepszej oferty

2.5.1. Sposrod waznych ofert ztozonych przez zakwalifikowanych dostawcéw w terminach na
skfadanie ofert na okre$lone dostawy, Brembo wybierze dostawce z najlepszg ofertg. Wyboru
dokonuje sie na podstawie nastepujacych kryteridw:

2.5.2. Linia formierska

Kryterium Waga % Ocena (od 1 do 5)
Cena 50%
tgczna kwota przyznanego 20%

zaméwienia nie wieksza niz
roczny obrét za 2022 rok + 50%

Aspekty techniczne 30%

2.5.3. Przerobownia piasku

Kryterium Waga % Ocena (od 1 do 5)
Cena 40%
tgczna kwota przyznanego 20%

zaméwienia nie wieksza niz
roczny obrét za 2022 rok + 50%




2.5.4.

2.5.5.

2.5.6.

25.7.

2.6.
2.6.1.

Aspekty techniczne 40%

Beben oczyszczajagcy

Kryterium Waga % Ocena (od 1do 5)
Cena 40%
tgczna kwota przyznanego 20%

zamowienia nie wigksza niz
roczny obrét za 2022 rok + 50%

Aspekty techniczne 40%
Piec topielny
Kryterium Waga % Ocena (od 1 do 5)
Cena 50%
Aspekty techniczne 50%

Skrzynie formierskie

Kryterium Waga % Ocena (od 1do 5)
Cena 50%
Aspekty techniczne 50%

Inne
Kryterium Waga % Ocena (od 1do 5)
Cena 50%
Aspekty techniczne 50%

Zobowiagzania wybranego oferenta

W celu uniknigcia watpliwosci wybrany oferent powinien przedstawi¢ nastepujgce elementy:

0) projekt techniczny, produkcja, dostawy, nadzér nad montazem, uruchomienie
i szkolenie,
(i) przygotowanie Pakietéw Mechanicznych i Elektrycznych do montazu sprzetu, ktére

muszg wyszczegoélnia¢ wszystkie prace niezbedne do zakoriczenia montazu i odbioru
do eksploatacji,

(iii) nadzor terenowy i petna dokumentacja dla catej instalacji; dokumentacja powinna
zawiera¢ wszystkie wymagane zmiany; w ofercie podstawowej jako odrebng kwote



2.6.2.

2.6.3.

2.6.4.

2.6.5.

2.7.

2.7.1.

nalezy uwzgledni¢ peten czas pracy nadzorcy niezbednego dla celéw montazu
i uruchomienia sprzetu,

(iv) wszystkie elektryczne panele kontrolne, stacje obstugi i programowanie systemu (w tym
kod),

(v) uruchomienie i przetestowanie (pod obcigzeniem) sprzetu w zaktadzie oferenta,

(vi) tablice z blokadami LockOut zgodnie ze Specyfikacjami Brembo w jezyku polskim
i angielskim,

(vii) wykaz wszystkich podwykonawcéw i dostawcéw, ktérzy pracujg nad projektem; wykaz
powinien obejmowac: firme spdtki, firmowy numer telefonu i adresy e-mail wszystkich
0s0b kontaktowych,

(viii) raport o Stanie Projektu sktadany co dwa tygodnie menedzerowi projektu ze strony
Brembo; raport powinien obejmowaé materiat wideo o postepach w produkcji gtdwnego

sprzetu,
(ix) gwarancja na sprzet zgodnie z opisem w ofercie,
x) petny nadzoér terenowy montazu i uruchomienia sprzetu poprzez odbiér przez Grupe

Inzynierskg Brembo; nalezy podac odrebng cene ryczaltowg za te ustuge.

Oferent odpowiada za minimum 80 godzin zaje¢ szkoleniowych. Zajecia szkoleniowe bedg
odbywac sie zarébwno stacjonarnie, jak i w terenie, aby przeszkoli¢ personel Brembo w zakresie
obstugi i konserwaciji sprzetu.

Wybrany oferent dostarczy protokoty spotkan i rozméw telefonicznych miedzy Brembo
a dostawcg od poczagtku projektu. Wszystkie materiaty techniczne zostang uzgodnione
wspolnie.

Wszystkie rysunki poglgdowe i szczegolowe stajg sie wilasnoscig Brembo. Wszystkie
dokumenty bedg w jezyku angielskim i polskim.

Wszystkie dokumenty zostang zaktualizowane po uruchomieniu sprzetu i jego odbiorze przez
Brembo w Dgbrowie Gdérniczej (w dzielnicy Tucznawa).

Negocjacje umowy

Bez uszczerbku dla zobowigzan ztozonych przez zakwalifikowanych dostawcéw w ich ofertach
(w tym takich elementow jak cena lub termin dostawy) umowa na dostawe bedzie negocjowana
miedzy Brembo a wybranym oferentem.



