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WPROWADZENIE 

Brembo zainwestuje w nowy zakład produkcyjny w Dąbrowie Górniczej (Tucznawie), w Polsce. Inwestycja 

wymaga zbudowania odlewni żeliwa wraz z budynkami powiązanymi oraz infrastrukturą. 

W związku z tym, Brembo zaprasza zainteresowanych do udziału w prowadzonym przez Brembo 

postępowaniu kwalifikacyjnym, a podmioty, które spełnią kryteria kwalifikacji - do złożenia oferty zgodnie z 

niżej określonymi zasadami. 

 

OGÓLNE REGUŁY I WYMAGANIA 

1.1. Każdy z zainteresowanych dostawców będzie musiał udowodnić Brembo, że posiada moce, wiedzę, 

organizację i doświadczenie niezbędne do spełnienia wymagań projektowych. Brembo przeprowadzi 

wstępną kwalifikację zainteresowanych dostawców według niżej wymienionych standardowych 

kryteriów kwalifikacji Brembo. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, spełniający kryteria 

kwalifikacji dostawcy zostaną zaproszeni do złożenia ofert. 

1.2. Dostawcy spełniający kryteria kwalifikacji powinni uważnie zapoznać się ze specyfikacjami. 

Dostawcy mają obowiązek wskazać rozbieżności w specyfikacjach lub zalecane pozycje przed 

złożeniem ofert. Niedozwolone jest wskazywanie pozycji kosztowych po złożeniu ofert. 

1.3. Za drobne braki w specyfikacji dotyczące projektu, wytwarzania, nadzoru lub podstawowych 

materiałów potrzebnych w celu dostarczenia Brembo kompletnego i bezpiecznego systemu 

działającego z określoną wydajnością odpowiedzialność ponosi dostawca. Takie przeoczenia nie 

uprawniają dostawcy do żądania dodatkowej zapłaty za materiały lub robociznę. 

1.4. Ze względu na konieczność prawnej ochrony informacji podlegających ochronie prawnej lub 

informacji wrażliwych, w tym tajemnic handlowych, a także ochrony swoich uzasadnionych interesów 

handlowych, Brembo zastrzega sobie prawo do wykluczenia, według własnego uznania i bez 

konieczności uzasadnienia, dowolnego podmiotu lub podmiotów z udziału w tym przetargu na 

dowolnym etapie kwalifikacji dostawców lub procedury oceny ofert. Brembo nie ponosi w tym 
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względzie żadnej odpowiedzialności, a przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego lub 

procedury oceny ofert jest równoznaczne z akceptacją tego faktu przez każdego z uczestników. 

 

PROJEKT BUDYNEK – OPRACOWANIE TECHNICZNE, ZEZWOLENIA I NADZÓR ROBÓT 

3.1. Opis wyposażenia i wymagania 

3.1.1. Nowy budynek o powierzchni około 25.000 metrów kwadratowych zostanie zbudowany na terenie o 

powierzchni 170.000 metrów kwadratowych zlokalizowanym w Dąbrowie Górniczej (Tucznawie), w 

Polsce, gdzie rozpocznie produkcję nowa odlewnia żeliwa, w tym nowa linia produkcji podstawowej, 

nowa instalacja do odlewania, wytopu i wykończenia odlewów, nowa piaskownia i niewielki magazyn. 

Ponadto, zbudowane zostaną nowa rozdzielnia wysokiego napięcia, biura, szafki, stołówka, parking 

itp. 

3.1.2. Projekt budynku głównego obejmuje konstrukcje stalowe, betonowe i żelbetowe. Od wykonawcy 

budowlanego oczekuje się wymiarowania węzłów konstrukcyjnych i sporządzenia rysunków 

konstrukcyjnych oraz przygotowania kalkulacji.  

3.1.3. Planowane wykopy i działania: 

(i) wykonanie wykopów i wyrównanie terenu będącego przedmiotem interwencji do poziomu 

projektowego, z zapewnieniem na placu budowy niezbędnej ilości materiału do zasypania 

wykopów; 

(ii) ograniczone wykopy odcinkowe, 

(iii) wypełnianie i zasypywanie wykopów, 

(iv) ewentualne wykonanie fundamentów palowych i/lub zbrojenie gruntu w zależności od 

wyników badań geotechnicznych. 

3.1.4. Dla uniknięcia wątpliwości, w zakres projektu wchodzi: 

(i) realizacja nowej stacji rozdzielczej poprzez wykonanie nowego betonowego budynku 

i podziemnych tuneli, 

(ii) montaż transformatorów (110 KV) i urządzeń powiązanych,  

(iii) nowa strefa ekologiczna składająca się z budynku o konstrukcji stalowej, w którym można 

umieścić kesony na odpady, betonowych posadzek i sieci odprowadzania wody, 

(iv) rozplanowanie i zagospodarowanie terenów zewnętrznych: realizacja nowych dróg 

i parkingów oraz roboty wykończeniowe polegające na wykonaniu oznakowania, instalacji 

oświetleniowych i zagospodarowaniu terenów zielonych,  

(v) budynek, w którym będą się mieściły biura, recepcja/wejście, zaplecze i szatnia na około 200 

osób. 

3.1.5. W celu dotrzymania terminów realizacji projektu, przetargi zostaną przeprowadzone w oparciu o 

szacunkowy przedmiar robót zgodnie z projektem wstępnym. Końcowe rozliczenie robót, zgodnie z 

faktycznie wykonanymi czynnościami, odbędzie się w oparciu o obmiar na placu budowy 

zatwierdzony przez inspektorów nadzorujących roboty. 

Z tego powodu, zakres robót w ramach inwestycji może ulec zmianie i konieczne mogą być 

dodatkowe czynności prowadzące do modyfikacji wstępnego szacunkowego przedmiaru robót. 

3.1.6. Wykonawca ma obowiązek udowodnić swoje techniczne możliwości wykonania szczegółowych 

rysunków techniczno-konstrukcyjnych dla projektu w Dąbrowie Górniczej (Tucznawie), w Polsce, 

odpowiednio do zamówienia. 



 

 

 

 

3.1.7. Powiązaną dokumentację techniczną należy dostarczyć zamawiającemu do sprawdzenia 

i rejestracji. 

3.1.8. Cała dokumentacja powinna być sporządzona przynajmniej w języku angielskim. Wszystkie funkcje 

kontrolne i instrukcje na urządzeniach muszą być sporządzone przynajmniej w języku angielskim. 

Można również dodać inne języki, jeśli wymaga tego lokalne prawo. 

3.1.9. Całą dokumentację instalacji elektrycznych, mechanicznych i budowlanych należy dostarczyć 

zamawiającemu. 

3.1.10. Projekt budowlany i projekt wyposażenia musi być odpowiedni do warunków pracy zakładu 

w Dąbrowie Górniczej (Tucznawie), w Polsce. 

3.2. Kwalifikacja wykonawców i zaproszenie do składania ofert 

3.2.1. Zainteresowany wykonawca ma obowiązek przedstawić Brembo deklarację zainteresowania 

i dokumenty kwalifikacyjne (zob. niżej) w ciągu 7 dni od ogłoszenia postępowania przetargowego. 

3.2.2. Aby udokumentować swoje kwalifikacje do wykonania proponowanych robót, każdy 

z zainteresowanych wykonawców musi dostarczyć w formie pisemnej: 

(i) pisemną akceptację projektu umowy i warunków zamówienia Brembo, 

(ii) udokumentowane doświadczenie wykonawcy i/lub jego podwykonawców w realizacji 

podobnych inwestycji budowlanych (odlewnia żeliwa) w ciągu ostatnich dziesięciu (10) lat (z 

możliwością przeprowadzenia wizyty kontrolnej przez inżynierów Brembo), 

(iii) wykaz klientów, 

(iv) zaświadczenie o sytuacji finansowej. 

3.2.3. Zespół Brembo ds. Nieruchomości zapozna się z i oceni, według własnego uznania, wszystkie 

otrzymane deklaracje zainteresowania i dokumenty kwalifikacyjne według poniższych kryteriów 

preselekcji: 

(i) akceptacja projektu umowy i warunków zamówienia Brembo, 

(ii) doświadczenie wykonawcy i/lub jego podwykonawców w realizacji podobnych inwestycji 

budowlanych (odlewnia żeliwa) w ciągu ostatnich dziesięciu (10) lat, 

(iii) wykaz klientów, 

(iv) sytuacja finansowa. 

3.2.4. Brembo poinformuje poszczególnych dostawców, że zakwalifikowali się do udziału w przetargu 

zgodnie z wyżej określonymi zasadami. 

 

3.3. Dokumenty udostępniane dostawcom spełniającym kryteria kwalifikacji 

3.3.1. Następujące dokumenty zostaną udostępnione wyłącznie na żądanie dostawców spełniających 

kryteria kwalifikacji: 

(i) Rysunki techniczne, 

(ii) Specyfikacje techniczne, 

(iii) Tabele kalkulacji, 

3.4. Składanie ofert 

3.4.1. Wykonawcy zakwalifikowani do udziału w przetargu muszą dostarczyć Brembo swoją ofertę w trzech 

egzemplarzach w terminie określonym na końcu dokumentacji przetargowej. 

3.4.2. Brembo zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej oferty, która nie jest zgodna z tą dokumentacją. 



 

 

 

 

3.4.3. Zakwalifikowani do przetargu wykonawcy wezmą udział w spotkaniu przedofertowym, podczas 

którego będą mieli możliwość omówić szczegółowo z technicznego punktu widzenia wszystkie dane 

niezbędne do zrozumienia projektu. 

3.4.4. Oferty będą zawierały szczegółowy opis dostaw, z rozbiciem na poszczególne pozycje dostawy, wraz 

ze szczegółowymi rysunkami każdego komponentu, tam gdzie to będzie konieczne. 

3.4.5. W ramach oferty należy dostarczyć harmonogram robót inżynieryjnych sporządzony w programie 

Microsoft Project. 

2.1.1. Oferta musi być zgodna ze specyfikacją i niedozwolone jest korzystanie z usług podwykonawców, 

którzy wcześniej nie zostali zatwierdzeni przez Brembo, w tym na podstawie własnych referencji 

takich podwykonawców. Jeżeli wykonawca przewiduje zlecenie jakichkolwiek czynności 

podwykonawcom, przewidywanego podwykonawcę należy wskazać w ofercie, a na korzystanie z 

jego usług należy uzyskać uprzednią zgodę Brembo. 

3.4.6. Każda oferta powinna zawierać szczegółowe rozbicie ceny na Formularzu Oferty Cenowej 

dołączonym do każdej specyfikacji technicznej. 

3.4.7. Oferty będą zawierały szczegółowy harmonogram różnych czynności ze wskazaniem 

przewidywanego czasu trwania poszczególnych robót realizowanych w ramach zamówienia. 

Proponowane terminy zostaną przeanalizowane przez Brembo i skoordynowane z terminami 

wykonania innych robót, gdyż muszą być zgodne z ogólnym harmonogramem pracy.  

2.1.2. Do Brembo należy dostarczyć trzy (3) kompletne egzemplarze papierowe lub dwa (2) pliki 

elektroniczne zawierające dokumentację techniczną w języku angielskim i polskim. W przypadku 

instalacji komunalnych, na wyraźne żądanie instalatora, może być konieczne dostarczenie wstępnej 

dokumentacji. 

3.4.8. Prezentacje i oferty wykonawców należy przesłać w dwóch egzemplarzach do: 

 

 

Szefa Zespołu Brembo ds. Budowy Nieruchomości 

Ing. Amedeo Locatelli 

Viale Europa, 2 

24040, Stezzano (BG) Włochy  

E-mail: amedeo_locatelli@brembo.it 

 

Inżyniera Budowy Nieruchomości 

Ing. Pierre Colombi 

Viale Europa, 2 

24040, Stezzano (BG) Włochy  

E-mail: pierre_colombi@brembo.it 
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3.5. Wyłonienie zwycięzcy przetargu 

3.5.1. W oparciu o ważne oferty złożone terminowo przez poszczególnych dostawców spełniających 

kryteria kwalifikacji, Brembo wyłoni zwycięzcę przetargu. Wybór dostawcy prowadzony będzie 

według następujących kryteriów selekcji: 

Kryteria Waga % Ocena (od 1 do 5) 

Cena 
50%  

Termin dostawy/ harmonogram 
30%  

Duże doświadczenie wykonawcy 

i/lub jego podwykonawców w 

realizacji podobnych inwestycji 

budowlanych (odlewnia żeliwa) 

w ciągu ostatnich dziesięciu (10) 

lat 

20%  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


